FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

g
syngenta.

Versioén Fecha de revsion: Numero SDS: Esta versidon reemplaza todas las versiones
16.0 23.03.2023 S00039754657 anteriores.

SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial :  AUROS

Design code : A8545H

Numero de registro del pro- : 18087

ducto

Identificador Unico De La :  A4N5-UORA-PO0OD-GNM7

Formula (UFI)

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla  : Herbicida
Restricciones recomendadas : uso profesional
del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compafiia : SYNGENTA ESPANA SA
C/ Ribera del Loira 8-10, 32 planta
28042 Madrid

Espafia
Teléfono : 91-387 64 10
Telefax : 91-721 00 81
Direccion de correo electr6- : ficha.datosseguridad@syngenta.com

nico de la persona respon-
sable de las SDS

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia . Syngenta (24h):986330300. Instituto Nacional de Toxicologia
(24h): 915620420. Tel Emergencias Transporte (24
h):+34977551577

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Toxicidad aguda, Categoria 4 H302: Nocivo en caso de ingestion.

Irritacion cuténeas, Categoria 2 H315: Prowoca irritacion cutanea.
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Irritacion ocular, Categoria 2 H319: Prowoca irritacion ocular grave.

Peligro a corto plazo (agudo) para el H400: Muy toxico para los organismos acuaticos.

medio ambiente acuatico, Categoria 1

Peligro a largo plazo (cronico) para el H410: Muy toxico para los organismos acuaticos,
medio ambiente acuatico, Categoria 1 con efectos nocivos duraderos.

Sensibilizacién cutanea, Sub-categoria H317: Puede provocar una reaccién alérgica en la
1B piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
Pictogramas de peligro

Palabra de adwertencia . Atencion

Indicaciones de peligro . H315 Prowoca irritacion cutanea.
H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
H319 Prowvoca irritacién ocular grave.
H410 Muy toxico para los organismos acuéticos, con efectos
nocivos duraderos.

Declaracion Suplementaria Resernvado exclusivamente a usuarios profe-
del Peligro sionales.

SP1 No contaminar el agua con el producto ni con
su envase. (No limpiar el equipo de aplicacion del producto
cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminacion a través
de los sistemas de evacuacion de aguas de las explotaciones
o de los caminos).

SPe 3 Para proteger las plantas no objetivo, respéte-
se sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta la zo-
na no cultivada.

SPe 3 Para proteger los organismos acuaticos, res-
pétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de
agua superficial. (Consultar detalles en la etiqueta)

Para mas detalles sobre mitigacion de riesgos
en la manipulacién y mitigacién de riesgos ambientales, véase
la etiqueta.

El envase no puede ser reutilizado
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P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase
o0 la etiqueta.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.

Consejos de prudencia

Prevencioén:

P261 Evtar respirar la niebla.
P280 Llevar guantes/ ropa de proteccion.

Intervencion:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con agua Yy jabdn abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P391 Recoger el vertido.

Eliminacién:
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una instalacion

autorizada de acuerdo con las regulaciones nacionales, inter-
nacionales, regionales y locales.

Etiquetado adicional

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instruc-
ciones de uso.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
toxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1%
0 superiores.

Informacion ecolégica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propieda-

des alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delega-

do de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del
0,1 % o superiores.

Informacion toxicol6gica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propie-
dades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento dele-
gado de la Comisién (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE) 2018/605 en niveles
del 0,1 % o superiores.

SECCION 3. Composicion/informaciéon sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracién
No. CE (% wiw)
No. Indice
NUumero de registro

Prosulfocarb (ISO) 52888-80-9 Acute Tox. 4; H302 >=70-<90
401-730-6 Skin Sens. 1; H317
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006-072-00-X Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
Factor-M (Toxicidad
acuatica aguda): 1
Estimacion de la
toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda:
1.049 mg/kg
Hydrocarbons, C9, Aromatics 128601-23-0 Flam. Lig. 3; H226 >=10-<20
265-199-0 STOT SE 3; H335
01-2119455851-35- (Sistema respiratorio)
XXXX STOT SE 3; H336
(Sistema nenioso
central)
Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411
EUH066
benzenesulfonic acid, C10-13- 1335202-81-7 Skin Irrit. 2; H315 >=3-<10
alkyl derivs., calcium salts Eye Dam. 1; H318
01-2119560592-37- Aquatic Chronic 3;
XXXX H412
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7 Acute Tox. 4; H332 >=1-<10
203-234-3 Skin Irrit. 2; H315
01-2119487289-20- Eye Irrit. 2; H319
XXXX STOT SE 3; H335

(Sistema respiratorio)

Para la explicacion de las abreviaturas véase la seccién 16.

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Recomendaciones generales

Tenga consigo el envase, la etiqueta o la ficha de datos de

seguridad cuando llame al nimero de emergencia, a un cen-
tro toxicolégico o al médico, o cuando vaya a recibir trata-

miento.

Si es inhalado

Sacar la victima al aire libre.

En caso de respiracion irregular o parada respiratoria, admi-
nistrar respiracion artificial.

Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de infor-

macion toxicolégica.

En caso de contacto con la

Quitese inmediatamente la ropa contaminada.
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piel Lavese inmediatamente con agua abundante.

Si continda la irritacion de la piel, llamar al médico.
Lave la ropa contaminada antes de wlver a usarla.

En caso de contacto conlos : Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también de-
0jos bajo de los parpados, al menos durante 15 minutos.

Retirar las lentillas.

Requiere atencion médica inmediata.

Por ingestion . En caso de ingestion, acudase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase.
No provoque el vdmito: contiene destilados de petroleo y/o
disolventes aromaticos.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Sintomas . Aspiracién puede causar edema pulmonar y neumonia.

4.3 Indicacion de toda atencién médicay de los tratamientos especiales que deban dispensar-
se inmediatamente
Tratamiento :No hay un antidoto especifico disponible.
Tratar sintométicamente.
No provoque el vdmito: contiene destilados de petréleo y/o
disolventes aromaticos.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion
Medios de extinciéon apropia- : Medios de extincién - incendios pequefios
dos Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo
seco o diéxido de carbono.
Medios de extincién - incendios importantes
Espuma resistente al alcohol

Medios de extincién no apro- : No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar
piados y extender el fuego.

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o lamezcla

Peligros especificos en la : Como el producto contiene componentes organicos combus-
lucha contra incendios tibles, un incendio producird un denso humo negro contenien-
do productos de combustion peligrosos (ver la seccion 10).
La exposicion a los productos de descomposicién puede ser
peligrosa para la salud.
Es posible el retorno de la llama a distancia considerable.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccién espe- :  Use ropa de proteccion completa y aparato de respiracion
cial para el personal de lucha auténomo.
contra incendios

Otros datos : No permita que las aguas de extincion entren en el alcantari-
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llado o en los cursos de agua.
Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con
agua pulverizada.

SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales . Consultar las medidas de proteccion en las listas de las sec-
ciones 7y 8.
Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en
sentido opuesto al viento.
Tener cuidado con los vapores que se acumulan formando asi
concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse
en las zonas inferiores.
Retirar todas las fuentes de ignicion.
Prestar atencion al retorno de la llama.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin
medio ambiente riesgos.
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado
sanitario.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-
mar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

Métodos de limpieza . Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que
no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas,
vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminaciéon
de acuerdo con la legislacion local y nacional (ver seccion
13).

Limpiar a fondo la superficie contaminada.
Limpiar con detergentes. Evitar los disolventes.
Retener y eliminar el agua contaminada.

6.4 Referencia a otras secciones

Para su eliminacidn, tenga en cuenta la seccién 13., Consultar las medidas de proteccion en las listas
de las secciones 7y 8.

SECCION 7. Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Consejos para una manipu- : Evitese el contacto con los ojos y la piel.
lacion segura No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.
Utilizar solamente en una zona conteniendo un equipo a
prueba de las llamas.
Evitese la acumulacion de cargas electroestaticas.
Equipo de proteccién individual, ver seccion 8.
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar

almacenes vy recipientes seco, fresco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance
de los nifios. Manténgase lejos de materias combustibles.
Guardar en una zona equipada con extinctores automaticos.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar.

7.3 Usos especificos finales

Usos especificos Para el uso adecuado y seguro de este producto, por favor
refiérase a las condiciones aprobadas establecidas en la eti-

queta del producto.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control Base
(Forma de expo-
sicion)
Prosulfocarb (ISO) [ 52888-80-9 TWA 4 mg/m3 Syngenta
Hydrocarbons, C9, | 128601-23- TWA 19 ppm Proveedor
Aromatics 0 100 mg/m3
2-ethylhexan-1-ol 104-76-7 TWA 1 ppm 2017/164/EU
5,4 mg/m3
Otros datos: Indicativo
VLA-ED 1 ppm ES VLA
5,4 mg/m3
Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Nombre de la sustan- | Uso final Via de exposi- Efectos potenciales Valor
cia cion sobre la salud
Hydrocarbons, C9, Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- [ 150 mg/m3
Aromatics tos sistémicos
Trabajadores Cuténeo A largo plazo - efec- | 25 mg/kg
tos sistémicos
Consumidores | Inhalacion A largo plazo - efec- | 32 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Cutaneo A largo plazo - efec- | 11 mg/kg
tos sistémicos
Consumidores | Oral A largo plazo - efec- | 11 mg/kg
tos sistémicos
benzenesulfonic acid, | Consumidores | Oral A largo plazo - efec- 89 mg/kg
C10-13-alkyl derivs., tos sistémicos
calcium salts
Consumidores | Cutaneo A largo plazo - efec- 85 mg/kg
tos sistémicos
Trabajadores Cutaneo A largo plazo - efec- | 1,7 mg/kg
tos sistémicos
2-ethylhexan-1-ol Consumidores | Ingestién A largo plazo - efec- 1,1 mg/kg
tos sistémicos
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Trabajadores Cutaneo A largo plazo - efec- | 23 mg/kg
tos sistémicos
Consumidores | Cutaneo A largo plazo - efec- | 11,4 mg/kg
tos sistémicos
Trabajadores Inhalacion Aguda - efectos loca- | 106,4 mg/m3
les
Consumidores | Inhalacién Aguda - efectos loca- | 53,2 mg/m3
les
Trabajadores Inhalacion A largo plazo - efec- | 53,2 mg/m3
tos sistémicos
Consumidores | Inhalacién A largo plazo - efec- | 2,3 mg/m3
tos sistémicos

Concentracion prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor
benzenesulfonic acid, C10-13- Agua dulce 0,023 mg/l
alkyl derivs., calcium salts
Agua de mar 0,002 mg/|
Sedimento de agua dulce 0,174 mg/kg
Sedimento marino 0,017 mg/kg
Suelo 0,62 mg/kg
2-ethylhexan-1-ol Agua dulce 0,017 mg/l
Agua de mar 0,0017 mg/l
Liberacién/uso discontinuo 0,17 mg/l
Sedimento de agua dulce 28 mg/kg
Sedimento marino 0,028 mg/kg
Planta de tratamiento de aguas residuales 10 mg/kg
Suelo 0,047 mg/kg

8.2 Controles de la exposicién

Medidas de ingenieria

La contencion y / o la segregacion son las medidas técnicas de proteccion mas fiables sila ex-
posicién no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de proteccién depende de los riesgos reales en uso.
Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estandares de exposicidon ocupacional.
Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional

Proteccion personal

Proteccion de los ojos/ la
cara

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Lleve siempre proteccion ocular cuando no se pueda excluir
gue el producto entre en contacto con los ojos inwluntaria-
mente.

El equipo debe cumplir con la EN 166

Proteccion de las manos

Material Caucho nitrilo
Tiempo de penetracion > 480 min
Espesor del guante 0,5 mm
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Obsenvaciones . Llevar guantes de proteccion. La eleccién de un guante ade-

cuado, no depende Unicamente del material, sino también de
otras caracteristicas de calidad que difieren de un fabricante
a otro. Por favor, obserne las instrucciones en cuanto a la
permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por
el proveedor de los guantes. También tener en cuenta las
condiciones locales especificas bajo las cuales el producto
es utilizado, tal como el peligro de cortes, de abrasion y el
tiempo de contacto. El tiempo de adelanto depende entre
otras cosas del material, del espesor y del tipo de guante y
por lo tanto debe de ser medido en cualquier caso. Los guan-
tes deben ser descartados y sustituidos si existe alguna indi-
cacion de degradacién o perforacion quimica.

Los guantes de proteccion seleccionados deben de cumplir
con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de
la norma EN 374 derivada del mismo.

Proteccion de la piel y del . Elegir la proteccion para el cuerpo segln sus caracteristicas,
cuerpo la concentracion y la cantidad de sustancias peligrosas, y el
lugar especifico de trabajo.
Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar.
Llevar cuando sea apropiado:
Indumentaria impermeable

Proteccion respiratoria . Normalmente no requiere el uso de un equipo de proteccion
individual respiratorio.
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones
por encima de los limites de exposicion, deberan usar masca-
rillas apropiadas certificadas.

Medidas de proteccién . El uso de medidas técnicas deberia tener prioridad siempre
frente al uso de equipos de proteccién individual.
Al seleccionar el equipo de proteccion personal, buscar ase-
soramiento profesional adecuado.

Controles de exposicion medioambiental

Agua :
Impedir nuewos escapes o derrames si puede hacerse sin
riesgos.
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado
sanitario.
Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, in-
formar a las autoridades respectivas.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico . claro
Color :amarillo palido
Olor . aromatico
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Umbral olfativo

Punto/intervalo de fusion

Punto /intervalo de ebullicion
Inflamabilidad

Limite superior de explosivi-
dad / Limites de inflamabilidad
superior

Limites inferior de explosivi-
dad / Limites de inflamabili-

dad inferior

Punto de inflamacion

Temperatura de auto-
inflamacioén

Temperatura de descomposi-
cion

pH
Viscosidad
Viscosidad, cinemética

Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros disol-
ventes
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua
Presién de vapor

Densidad

Densidad relativa del vapor

Caracteristicas de las particulas

Tamafio de particula

9.2 Otros datos

Explosivos

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

73 °C

Método: (Sistema de) Copa Cerrada tipo Pensky-Martens

380 °C

Sin datos disponibles

6
Concentracion: 1 %w/v

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
1.012 g/cm3 (25 °C)

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

No explosivo
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Propiedades comburentes . La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

Tasa de evaporacion . Sin datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
No previsible en condiciones normales.

10.2 Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas . No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
normales.
10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben ewvi- : No hay descomposicion si se utiliza conforme a las instruc-
tarse ciones.

10.5 Materialesincompatibles
Materias que deben evitarse @ Ninguna conocida.

10.6 Productos de descomposicidon peligrosos

Productos de descomposiciéon : No se conoce ningun producto peligroso de la descomposi-
peligrosos cién.

SECCION 11. Informacion toxicoldgica

11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Informacion sobre posibles : Ingestion

vias de exposicion Inhalacién
Contacto con la piel
Contacto con los ojos

Toxicidad aguda

Producto:
Toxicidad oral aguda . Estimacioén de la toxicidad aguda: 1.327 mg/kg
Método: Método de calculo
Toxicidad aguda por inhala- : Estimacién de la toxicidad aguda: > 20 mg/I
cion Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: vapor
Método: Método de calculo
Toxicidad cutanea aguda . DL50 (Rata, machos y hembras): > 4.000 mg/kg

Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-
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cidad aguda por via cutanea
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):
Toxicidad oral aguda :  DL50 (Rata, macho): 1.049 mg/kg

Estimacion de la toxicidad aguda: 1.049 mg/kg
Método: Método de calculo

Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata, machos y hembras): > 4,72 mg/I

cion Tiempo de exposicion: 4 h
Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoracion: La sustancia o0 mezcla no presenta toxicidad agu-
da por inhalacion

Toxicidad cutanea aguda . DL50 (Conejo, machos y hembras): > 2.000 mg/kg
Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-
cidad aguda por via cutanea

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Toxicidad oral aguda . DL50 (Rata, hembra): 3.492 mg/kg

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts:
Toxicidad oral aguda . DL50 (Rata): 4.445 mg/kg

Toxicidad cutanea aguda . DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

Valoracion: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxi-
cidad aguda por via cutanea

2-ethylhexan-1-ol:

Toxicidad oral aguda . DL50 (Rata): 2.047 mg/kg
Toxicidad aguda por inhala- : CL50 (Rata): > 0,89 - 5,3 mg/I
cion Tiempo de exposicion: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla
Valoracion: El componente/mezcla es moderadamente toxico
tras un corto periodo de inhalacion.

Corrosiéon o irritaciéon cutaneas

Producto:

Especies . Conejo

Resultado . lrrita la piel.

Observaciones . Basado en los datos de materiales similares

Componentes:
Prosulfocarb (ISO):
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Especies . Conejo

Resultado : No irrita la piel

Hydrocarbons, C9, Aromatics:

Resultado . La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacién
de grietas en la piel.

Especies . Conejo
Resultado . Ligera irritacion de la piel

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts:
Especies . Conejo
Resultado : rrita la piel.

2-ethylhexan-1-ol:
Especies . Conejo

Resultado . lrrita la piel.

Lesiones o irritacién ocular graves

Producto:

Especies . Conejo

Resultado : lrritacion a los ojos, rewversible alos 21 dias
Observaciones . Basado en los datos de materiales similares

Componentes:

Prosulfocarb (1ISO):
Especies . Conejo
Resultado : No irrita los ojos

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts:

Especies . Conejo
Resultado . Riesgo de lesiones oculares graves.

2-ethylhexan-1-ol:
Especies . Conejo
Resultado . lIrritaciéon a los ojos, reversible a los 21 dias

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Producto:

Tipo de Prueba . Buehler Test

Especies . Conegjillo de indias

Resultado . Posibilidad de sensibilizacién en contacto con la piel.
Observaciones . Basado en los datos de materiales similares
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16.0

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):

Tipo de Prueba
Especies
Resultado

Ensayo de ganglio linfatico local (LLNA)
Ratén
El producto es un sensibilizador de la piel, sub-categoria 1B.

Mutagenicidad en células germinales

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):

Mutagenicidad en células
germinales- Valoracion

Carcinogenicidad

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):

Carcinogenicidad - Valora-
cion

Toxicidad para la reproduccién

Componentes:

Prosulfocarb (1SO):

Toxicidad para la reproduc-
cion - Valoracion

Los ensayos con animales no mostraron ningin efecto muta-
geno.

No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios con anima-
les.

El peso de la prueba no admite la clasificacion como toxicidad
reproductiva

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica

Componentes:

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Valoracion

2-ethylhexan-1-ol:
Valoracion

La sustancia o mezcla se clasifica como téxica especifica de
6rganos diana, exposicion Unica, categoria 3 con efectos
narcéticos., La sustancia o mezcla se clasifica como téxica
especifica de 6rganos diana, exposicion Unica, categoria 3
con irritacion del tracto respiratorio.

La sustancia o mezcla se clasifica como toxica especifica de
organos diana, exposiciéon Unica, categoria 3 con irritacion del
tracto respiratorio.
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11.2

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):

Valoracion : La sustancia o mezcla no se clasifica como toxica especifica
de érganos diana, exposicion repetida.

Toxicidad por aspiracion

Componentes:

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

Informacién relativa a otros peligros
Propiedades de alteracion endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-
gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
mision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisién (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCION 12. Informacion ecoldgica

12.1

Toxicidad
Producto:
Toxicidad para los peces : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 3 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares
Toxicidad para las dafnias y : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,2 mg/I

otros invertebrados acuéticos Tiempo de exposicion: 48 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

Toxicidad para las al- . CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
gas/plantas acuaticas 0,18 mg/I

Tiempo de exposicion: 96 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
0,010 mg/I

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposicion: 96 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares
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Componentes:

Prosulfocarb (ISO):
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Factor-M (Toxicidad acuatica
aguda)

Toxicidad para los peces
(Toxicidad cronica)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

Hydrocarbons, C9, Aromatics:

Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Toxicidad para los peces

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 0,84 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,51 mg/I|
Tiempo de exposicion: 48 h

CES50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
0,120 mg/l
Tiempo de exposicion: 72 h

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
0,009 mg/I

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposicion: 72 h

CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,180 mg/I
Tiempo de exposicion: 72 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,082 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposicion: 72 h

1

EC10: 0,063 mg/l
Tiempo de exposicion: 32 d
Especies: Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)

NOEC: 0,045 mg/l
Tiempo de exposicion: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

LL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 9,2 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

EL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 3,2 mg/I
Tiempo de exposicion: 48 h

CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
2,9 mg/l
Tiempo de exposicion: 72 h

NOELR (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua
dulce)): 1,0 mg/l

Punto final: Tasa de crecimiento

Tiempo de exposicion: 72 h

NOELR: 1,228 mg/I|
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(Toxicidad cronica)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

Evaluacion Ecotoxicolégica
Toxicidad acuatica cronica

Tiempo de exposicion: 28 d
Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)

NOELR: 2,144 mg/l
Tiempo de exposicion: 21 d
Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)

Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts:

Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

Toxicidad para los peces
(Toxicidad crénica)

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos
(Toxicidad crénica)

2-ethylhexan-1-ol:
Toxicidad para los peces

Toxicidad para las dafnias y
otros invertebrados acuaticos

Toxicidad para las al-
gas/plantas acuaticas

CL50 (Pez): >1 - <10 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,9 mg/l
Tiempo de exposicion: 48 h
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CE50r (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
29 mg/l

Tiempo de exposicion: 96 h

Obsenvaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC (Raphidocelis subcapitata (alga verde de agua dulce)):
0,5 mg/l

Tiempo de exposicion: 96 h

Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC: 0,23 mg/Il

Tiempo de exposicion: 72 d

Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

NOEC: 1,18 mg/Il

Tiempo de exposicion: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande)
Observaciones: Basado en los datos de materiales similares

CL50 (Leuciscus idus (Carpa dorada)): 17,1 mg/I
Tiempo de exposicion: 96 h

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 39 mg/I
Tiempo de exposicion: 48 h

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 16,6 mg/l
Tiempo de exposicion: 72 h
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12.2 Persistencia y degradabilidad

Componentes:
Prosulfocarb (ISO):
Biodegradabilidad . Resultado: No es facilmente biodegradable.

Estabilidad en el agua . Las semividas de degradacion: 159 - 279 d
Obsenvaciones: Persistente en agua

Hydrocarbons, C9, Aromatics:
Biodegradabilidad :  Resultado: Facilmente biodegradable.

benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., calcium salts:
Biodegradabilidad : Resultado: Facilmente biodegradable.

2-ethylhexan-1-ol:
Biodegradabilidad :  Resultado: Facilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacién

Componentes:

Prosulfocarb (1SO):
Bioacumulacion . Observaciones: Se bioacumula

12.4 Movilidad en el suelo

Componentes:

Prosulfocarb (1ISO):

Distribucion entre comparti- : Observaciones: Ligeramente mévil en el suelo
mentos medioambientales

Estabilidad en el suelo . Tiempo de disipacién: 35 d
Porcentaje de la disipacion: 50 % (DT50)
Obsenvaciones: EIl producto no es persistente.

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

Producto:

Valoracion . Estasustancia/mezcla no contiene componentes que se con-
sideren que sean bioacumulativos y téxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a
niveles del 0,1% o superiores.

Componentes:

Prosulfocarb (ISO):
Valoracion . Estasustancia no se considera que sea persistente, bioacu-
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mulativa ni téxica (PBT).. Esta sustancia no se considera que
sea muy persistente ni muy bioacumulativa (mPmB).

12.6 Propiedadesde alteracion endocrina

Producto:

Valoracion . La sustancia/la mezcla no contienen componentes que ten-
gan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el
articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Co-
mision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE)
2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos
Sin datos disponibles

SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . No contaminar los estanques, rios 0 acequias con producto
qguimico o envase usado.
No eliminar el desecho en el alcantarillado.
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la de-
posicién o incineracion.
Si no se puede reciclar, eliminese conforme a la normativa
local.

Envases contaminados . Entregar los envases vacios o residuos de envases en los
puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos
de responsabilidad ampliada (SIGFITO). Si este es un pro-
ducto liquido: Enjuague enérgicamente tres veces cada enva-
se que utilice, vertiendo el agua de lavado al depésito del

pulverizador.
Numero de identificacion de : embalajes vacios
residuo 15 01 10, Envases que contienen restos de sustancias peli-

grosas o estan contaminados por ellas

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

14.1 Nimero ONU o numero ID

ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, N.E.P.
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(PROSULFOCARB, SOLVENT NAPHTHA)

RID : SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, N.E.P.
(PROSULFOCARB, SOLVENT NAPHTHA)

IMDG . ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(PROSULFOCARB, SOLVENT NAPHTHA)

IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(PROSULFOCARB, SOLVENT NAPHTHA)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Clase Riesgos subsidiarios

ADR 9

RID 9

IMDG 9

IATA 9
14.4 Grupo de embalaje

ADR

Grupo de embalaje o

Cadigo de clasificacion : M6

Numero de identificacion de : 90

peligro

Etiquetas o9

Cédigo de restricciones en ()

taneles

RID

Grupo de embalaje ]

Cédigo de clasificacion . M6

Numero de identificacion de : 90

peligro

Etiquetas 9

IMDG

Grupo de embalaje 1

Etiquetas o9

EmS Caddigo . F-A, S-F

IATA (Carga)

Instruccién de embalaje : 964

(avién de carga)
Instrucciéon de embalaje (LQ) : Y964
Grupo de embalaje 1

Etiquetas :  Miscellaneous
IATA (Pasajero)
Instruccién de embalaje . 964

(avion de pasajeros)

Instruccién de embalaje (LQ) : Y964

Grupo de embalaje o

Etiquetas :  Miscellaneous
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14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente . Si
RID

Peligrosas ambientalmente . Ssi
IMDG

Contaminante marino :osi
IATA (Pasajero)

Peligrosas ambientalmente ;o si

IATA (Carga)
Peligrosas ambientalmente ;o Ssi
14.6 Precauciones particulares para los usuarios

La(s) clasificacién(es) de transporte presente(s) tienen solamente propésitos informativos y se
basa(n) Unicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de es-
ta Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar segin el modo
de transporte, el tamafio del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o
del pais.

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1 Reglamentaciony legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especifi-
cas paralasustancia o la mezcla

REACH - Restricciones a la fabricacion, la comercializa- : Deben considerarse las restriccio-
cion y el uso de determinadas sustancias, mezclas y nes de las siguientes entradas:
articulos peligrosos (Anexo XVII) Numero de lista 3

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan : No aplicable

especial preocupacién para su Autorizacion (articulo

59).

Reglamento (CE) no 1005/2009 sobre las sustancias . No aplicable

gue agotan la capa de ozono

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgd- : No aplicable
nicos persistentes (version refundida)

Reglamento (CE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo : No aplicable
y del Consejo relativo a la exportacion e importacion de
productos quimicos peligrosos

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorizacion . No aplicable

(Annexo XlV)

Seweso llI: Directiva 2012/18/UE del Parla- El PELIGROS PARA EL
mento Europeo y del Consejo relativa al con- MEDIOAMBIENTE
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trol de los riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peli-
grosas.

Otras regulaciones:

Tomar nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. (y
sus modificaciones posteriores)

REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actua-
ciodn para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacena-
miento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias (y sus modifica-
ciones posteriores)

Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la proteccion de los jévenes en el lugar de trabajo o
los reglamentos nacionales mas estrictos, cuando corresponda.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica

No se requiere una Evaluacion de Seguridad Quimica para esta sustancia cuando se utiliza en las
aplicaciones especificadas ..

SECCION 16. Otra informacion

Texto completo de las Declaraciones-H

H226 . Liquidos y vapores inflamables.

H302 . Nocivo en caso de ingestion.

H304 . Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracién en las
Vias respiratorias.

H315 : Prowca irritacion cuténea.

H317 . Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 . Prowca lesiones oculares graves.

H319 : Prowoca irritacion ocular grave.

H332 : Nocivo en caso de inhalacion.

H335 . Puede irritar las vias respiratorias.

H336 . Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400 : Muy toxico para los organismos acuaticos.

H411 . Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

H412 : Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos
duraderos.

EUHO066 . La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion

de grietas en la piel.

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox. . Toxicidad aguda

Aquatic Acute . Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuatico

Aquatic Chronic . Peligro a largo plazo (crénico) para el medio ambiente acuati-
co
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Asp. Tox. . Peligro de aspiracion

Eye Dam. . Lesiones oculares graves

Eye Irrit. :Irritacion ocular

Flam. Lig. : Liquidos inflamables

Skin Irrit. :Irritacion cutaneas

Skin Sens. :  Sensibilizacion cutanea

STOT SE :  Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion

Unica
2017/164/EU :  Europa. Directiva 2017/164/UE de la Comision por la que se

establece una cuarta lista de valores limite de exposicion
profesional indicativos

ES VLA :  Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos -
Tabla 1: Limites Ambientales de exposicion profesional

2017/164/EU / TWA : Valores limite - ocho horas

ES VLA/VLA-ED . Valores limite ambientales - exposicién diaria

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancias peligro-
sas por carretera; AlIC - Inventario de productos quimicos industriales de Australia; ASTM - So-
ciedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion
sobre clasificacién, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carciné-
geno, mutageno o téxico para la reproduccion; DIN - Norma del Instituto Aleman para la Normali-
zacién; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canada); ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Quimicas; EC-Number - NUmero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emer-
gencia; ENCS - Sustancias Quimicas Existentes y Nuevas (Jap6n); ErCx - Concentracién aso-
ciada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP -
Buena practica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigacién del cancer;
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Codigo internacional para la cons-
truccion y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50 -
Concentracién inhibitoria maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacién Civil;
IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de
Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacién Maritima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e
Higiene Industrial (Japdn); ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacion; KECI - Inven-
tario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracion letal para 50% de una poblacion
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacion de prueba (Dosis letal mediana);
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacion en el mar por los buques;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracidon de efecto (adverso) no
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencién de Contaminacién; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS - In-
ventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluacion autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo
al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de des-
composicion autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente
preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwan; TECI - Inventario de produc-
tos quimicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA -
Ley para el Control de Sustancias Toxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy
persistente y muy bioacumulativo

Otros datos
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AUROS

Versioén Fecha de revsion: Numero SDS: Esta versidon reemplaza todas las versiones
16.0 23.03.2023 S00039754657 anteriores.
Clasificacion de la mezcla: Procedimiento de clasificacién:
Acute Tox. 4 H302 Método de célculo
Skin Irrit. 2 H315 Basado en la evaluacion o los datos
del producto
Eye Irrit. 2 H319 Basado en la evaluacion o los datos
del producto
Aquatic Acute 1 H400 Basado en la evaluaciéon o los datos
del producto
Aquatic Chronic 1 H410 Basado en la evaluacion o los datos
del producto
Skin Sens. 1B H317 Basado en la evaluacion o los datos

del producto

Los articulos a los que se les han realizado cambios en la versidon anterior estdn marcados en el
cuerpo de este documento por dos lineas \erticales.

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informacion suministrada, esta concebida solamen-
te como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte,
eliminacién y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de cali-
dad. La informacién se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser valida para
dicho material, usado en combinacidn con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que
sea indicado en el texto.
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